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industrial e tapas y coronas / cierres
Linea de fabricacion de tapas de orejas (LUG LID) @ 175 mm

Linea de fabricacién de tapas de orejas (lug lid), usada de calidad, que consiste en: prensa de tiras de primera
operacion Ronnovist PL 63 (de Naroska), prensa Raskin de 60 toneladas de segunda operacion.

Especificaciones técnicas

m Linea de fabricacion de tapas de orejas (LUG LID) @ 175 mm
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Videos
No hay videos disponibles para este producto.

Fotos
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Valmistusnumero

Valmistusvuosi = g

Puristimen massa kg mﬁm

Puristusvoima max kN 63

Iskun pituus mm RS

Iskuluku Iskua/min INESTE]

liman maksimipaine kp/crm’ IS

liman tydpaine kp/cm’ NIRRT

Pysiéhtymisaika 3
Suojaetiisyys: e 1

Kaksinkiginlaukaisy mm [T

Valoverho /" " mm IR |
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5 kp/em’ = 6 bar /0.5 MPa

CPN - Page 3 of 6

Cazander stock easily accessible on your mobile! Follow us ﬁ ﬂ {:I

cazandercom/apn



cazander-

BROS & SIS

CPN - Page 4 of 6

Cazander stock easily accessible on your mobile! Follow us ﬁ ﬂ {:l

cazander.com/apn



cazander-

BROS & SIS

CPN - Page 5 of 6

Cazander stock easily accessible on your mobile! Follow us ﬁ ﬂ {:l

cazander.com/apn



cazander-

BROS & SIS

[poer

-,
Hengenv#®® A

Livstard

CPN - Page 6 of 6

Cazander stock easily accessible on your mobile! Follow us 0 0 @

ca:undr.cur".-ap:p



	industrial ● tapas y coronas / cierres
	Línea de fabricación de tapas de orejas (LUG LID) Ø 175 mm
	Especificaciones técnicas
	Videos
	Fotos


